
X141

Manómetro Opcional Cla-Val

Modelo X141
Manómetro de 4"

E-X141  

Rangos de Presión Disponibles

Instalación Típica del X141, Ambos Manómetros
Instalados

• Lleno de Líquido

• Doble Escala (PSI/BAR)

• Construido en Acero Inoxidable Para Larga Vida Util

• Diseño Resistente

• Tamaños: 2 1/2" y 4"

• Válvula de Aislamiento Incluida

El Manómetro Opcional ClaVal, Modelo 141 consiste de un sensor de
presión lleno de líquido con el logo Cla-Val con Válvula de
Aislamiento CK2 de 1/2" para la entrada o salida de la válvula princi-
pal. Manómetro a prueba de agua, resistente y completamente
encapsulado en acero inoxidable y bronce en las partes húmedas.
Todos los manómetros tienen una doble escala (PSI/BAR) y una pre-
cisión de 1.5% F.S. con una conexión de 1/4" roscada NPT en la
parte baja. El tamaño de 2 1/2" es usado en válvulas de 6 pulg y
menores. El tamaño de 4" es usado en válvulas de 8" y mayores.
Disponibles para instalarse en válvulas nuevas, deberá especificarse
en la orden de compra del cliente. Otros materiales disponibles, con-
sulte a fábrica.

Manómetro X141 para válvulas de 6" y menores
(Caratula 2 1/2" de Diámetro)

Rango de 
Presión* Número de Parte
0 -   60 psi 20534301 A
0 - 100 psi 20534302K
0 - 160 psi 20534311J
0 - 200 psi 20534303J
0 - 300 psi 20534304H
0 - 400 psi 20534305G

Manómetro X141 para válvulas de 8" y mayores
(Caratula 4" de Diámetro)

Rango de 
Presión* Número de Parte
0 -   60 psi 20534306F
0 - 100 psi 20534307E
0 - 200 psi 20534308D
0 - 300 psi 20534309C
0 - 400 psi 20534310K

Instalación Típica del X141

*Especifique el rango de presión deseado y colocación del manómetro en la válvula (entrada o salida) en la orden de compra.
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